




B.S.O. Sistema Brevettato

Edificio industriale di 22.000 mq 

realizzato con tipologia a sheds 

secondo il sistema costruttivo 

brevettato B.S.O. – Bow Shed One; 

strutture principali (colonne, architravi, 

vie di corsa) in profili elettrosaldati e 

strutture secondarie in profili di acciaio 

ad anima piena laminati; capriate ad 

arco calandrate su luce a moduli fissi di 

oltre 10 mt; campate da oltre 25 mt; 

vie di corsa per carroponti da 

40+3 tonn e rotaie burbach; profili 

trapezoidali di copertura hoesch; 

rivestimento superiore in pannelli 

sandwich ad asse verticale con lamiera 

esterna ondulata e fissaggio nascosto; 

serramenti su sheds in policarbonato 

alveolare e alluminio con apertura a 

“bilico”

22.000 sq. m industrial building with 

skylight roof type according to  the  

B.S.O. – Bow Shed One –patented 

building system; main structures 

(columns, lintel beams, runways) in 

electrowelded steel sections  and  

secondary structures in cold-rolled 

solid webbed sections; fixed module 

curved truss system (10 m span per 

module ); crossbeam span over 25 m;  

runways with burbach rails for 40+3 

ton  bridge cranes; hoesch trapezoidal 

profile siding; vertically arranged 

sandwich panelled upper siding with 

outer corrugated sheet and out of view 

fixing system; alveolar polycarbonate 

and aluminium roof skylights with 

“overhead” opening system



®

Ampliamento 

di edificio 

commerciale

Extension to a 

point of sale  

Progetto/Project: 

G.Franco Vielmo Architetto



Strutture in sopraelevazione su 

fabbricato esistente realizzate in 

profili d’acciaio compresi gli elementi 

di baraccatura a sostegno del 

tamponamento perimetrale; copertura 

in lamiere grecate hoesch, pannelli 

termoisolanti in lana di roccia vulcanica 

e “fesco board”; rivestimento della 

vela superiore in lastre di alluminio 

simile “tecu patina” ancorate con 

aggraffatura doppia laterale e 

longitudinale; tamponamento con 

pannelli scatolati in lamiera di alluminio 

piana smaltati e sagomati; elementi 

frangisole, lucernai di copertura, opere 

complessive di serramentistica

Structures in section steel; hoesch 

roof trapezoidal profiles;  “fesco board” 

mineral wool insulating  panels; upper 

sail in  “tecu patina” type aluminium 

sheet with double lateral and longitudinal 

anchoring;  siding with box panels in flat 

aluminium sheet, shaped and enamelled;     

sunbreaker elements, roof skylights, 

section door and window systems



®

Copertura di 

piazza centrale 

su fabbricato 

multifunzionale, 

commerciale e 

direzionale

Central piazza 

roofing of 

multi-purpose, 

shopping and 

office district    

Progetto/Project: 

studio di architettura 

Viganò & Viganò Associati

realizzazione: 

Addamiano Costruzioni S.p.A.



Travi reticolari bidimensionali in elementi 

a sezione tubolare di lunghezza oltre 

30 mt; copertura su zona piazzetta 

in vetro stratificato trasparente 

temperato e su zona perimetrale in 

pannelli del tipo a sandwich

Bi-dimensional open web girder system 

with tube section elements over 30 m 

in length; roofing over the piazza area 

in transparent heat-treated laminated 

glass and  the perimeter area in  

sandwich type panels   



®

Recupero e 

ampliamento 

di complesso 

commerciale e 

direzionale

Renovation and 

extension of 

shopping 

centre/office 

district   

Progetto/Project: 

LDA – studio 

Architetto Luca Dolmetta 



Strutture metalliche in elevazione 

trattate con vernice intumescente 

R=90’; copertura del tipo aggraffato a 

macchina in rheinzink; tamponamento 

in pannelli “composites gurea” in legno 

naturale di essenza “parklex”; scala di 

servizio esterna con struttura portante 

in acciaio verniciato

R=90’ intumescent coated metal 

structures;  rheinzink seam  type 

roofing;  “composites gurea”  stratified  

“parklex” timber panel siding; external 

secondary stairs with painted steel 

bearing structure   



®

Edificio 

alberghiero 

pluripiano

Multi-storey 

hotel

Progetto/Project: 

PLANNING S.r.l.



Hotel con struttura multipiano di 

altezza complessiva, compresa l’area 

interrata, di 20 mt; colonne composte 

con profili a sezione tubolare di 

diametro 406 mm e 457 mm e profili 

laminati in acciaio ad anima piena del tipo 

HEA/B; travi principali elettrosaldate 

composte con piatti longitudinali; 

solaio in lamiera zincata collaborante di 

altezza 150 mm

Multi-storey hotel with 20 m total 

height (including underground area)     

406 mm and 457 mm diameter tube 

steel columns and hot-rolled solid 

webbed HEA/B  type steel profiles; 

electrowelded main beams made with 

longitudinal flat bar; 150 mm hi-bond 

type floor system (galvanized sheet 

steel and concrete) 



®

Padiglione 

fieristico

Exhibition hall

Progetto/Project: 

Ingegnere Gabriele Thiella



Complesso “chiavi in mano”; colonne in 

profili tubolari di diametro 609 mm; 

capriata su luce di oltre 50 mt 

reticolare con profili HE e tubolari; 

rivestimento intumescente delle 

strutture in acciaio; tamponamento 

perimetrale con pannelli verticali in c.a.p. 

e finitura esterna con lamiere ondulate 

di alluminio in colorazione cangiante e con 

andamento orizzontale; copertura in 

profili trapezoidali hoesch e isolamento 

in pannelli di polistirene e doppia guaina 

bitumata; opere di impiantistica 

generale, locali tecnici e servizi; lavori 

complessivi di serramentistica

“Turnkey” job; 609 mm diameter tube 

steel columns; over 50 m span open 

web  truss system  with HE profiles 

and tube sections intumescent coated 

steel structures; perimeter infill with 

vertical pre-stressed reinforced 

concrete panels,  external finish with 

colour changing effect horizontal 

arranged aluminium corrugated sheet 

; hoesch roof trapezoidal profiles, 

polystyrene insulating panels and 

double bitumen membrane; general  

works include supply plants, systems 

and installations, technical rooms,  

bathrooms, window and door systems



®

Ampliamento 

di fabbricato 

industriale

Extension 

to an industrial 

building

Progetto/Project: 

Architetto Nicola D’Angelo



Strutture di copertura in travi 

composte rettilinee e curve; lamiere 

grecate di copertura hoesch; 

pacchetto di copertura delle zone 

piane con lastre metalliche “alugraf”, 

struttura di sostegno in listelli d’abete, 

coibentazione in pannelli di polistirene 

sinterizzato; pacchetto di copertura 

delle zone curve con pannello in 

“styropor” e lamiera grecata superiore 

autocentinante in colorazione iridium 

cangiante; rivestimento perimetrale in 

lastre grecate ad asse orizzontale in 

lamiera d’alluminio iridium cangiante

Roof structure with straight and 

curved  truss and beam system; 

hoesch roof trapezoidal profiles; 

system for flat areas composed of 

“alugraf” sheet,  pine-wood strips and 

sintered polystyrene insulating panels; 

system for curved  areas composed of 

“styropor” panels,  zig zag steel sheet 

with colour-changing effect;  perimeter 

siding in horizontally arranged zig zag 

aluminium sheet  with colour-changing 

effect



®

Palazzina uffici 

pluripiano

Multistorey office 

building

Progetto/Project: 

Studio Velo  

Architetto Ingegnere Angelo Velo

collaboratori : 

Architetto Sabrina Meneghello



Corpo uffici pluripiano; strutture 

metalliche in elevazione in profili di 

acciaio; lamiere zincate collaboranti per 

solaio; rivestimenti esterni in facciata 

vetrata continua; strutture in acciaio 

nel perimetro di copertura a doghe 

frangisole

Multi-storey building; metal  structures 

in section steel; hi-bond type floor 

system (galvanized  sheet steel and 

concrete); curtain wall type glass 

facades; slatted sunbreaker steel 

structures on siding  perimeter



®

Nuova portineria 

d’ingresso

su struttura 

ospedaliera

New entrance and 

reception hall  for 

a hospital   

Progetto/Project: 

Andreatta Ingegneria Civile

Ingegnere Ezio Andreatta

Geometra Silvano Andreatta

Ingegnere Gabriele Bertoni



Struttura a vela inclinata su pilastri 

circolari in calcestruzzo; travi 

perimetrali calandrate in piatti 

composti; pacchetto composto di 

copertura in lamiera esterna d’alluminio 

RAL6021

Sloped sail structure on round 

concrete pillars; curved perimeter flat 

bar welded  girders; roofing system with 

RAL6021 finish aluminium sheet



®

Palazzina uffici

Office building

Progetto/Project: 

SEIV GROUP ATP

Architetto Valentino Ivano Sebellin

Architetto  Roberto Scardellato

Geometra  Renato Giacobbo



Struttura realizzata con colonne principali 

a “boomerang” in travi elettrosaldate a 

cassone sagomate a sezione variabile con 

taglio al laser, assemblate con saldature 

robotizzate; architravi di copertura in profili 

lineari elettrosaldati e travi secondarie 

con andamento “ad onda” complanari alle 

principali; soppalco intermedio in profili 

laminati d’acciaio e lamiere collaboranti di 

solaio del tipo HI-BOND; profili trapezoidali 

di copertura hoesch microforati 

fonoassorbenti; coibentazione con 

pacchetto del tipo acustico; verniciatura a 

finire in opera

Structure with  main “boomerang shaped 

column” beams  built with  different section 

box shape electrowelded laser cut elements, 

robot welded assembling; linear section 

electrowelded roof crosspieces  and 

secondary “wavy”  beams coplanar to the 

main  beams; intermediate  floor in hot-rolled 

steel sections;  hi-bond type floor system; 

hoesch micro-perforated sound-absorbing  

roof  trapezoidal profiles; soundproof 

construction ; paintwork carried out after 

the assembling  
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